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1 Popis

Studijni opora pro kresleni vykresl stavebni ¢asti, zejména vykres( architektonicko-
stavebniho feSeni. Opora obsahuje grafické znacky a Sablony, které jsou potfebné pro
zpracovani studentskych praci v programech podporujicich poc&itaCové projektovani staveb
(CAD, BIM).

2 Sablona

Sablona CS_VUT FAST.rte je vychozi $ablonou pro projekty studentd Fakulty stavebni
VUT v Brné&. Sablona je uréena pro aplikaci Revit 2014 a nov&jsi.

Doporudeni: Sablonu (Template) uloZte do sloZky, kterd m& nastaven
parametr Jen pro c¢teni (Read Only), aby nemohlo dochazet k modifikacim
bez védomi spravce systému, ¢i spravce BIM.

3 Obecné informace

3.1 Zakladni parametry

Sablona obsahuje nékolik vychozich podlazi (Levels) (1NP, 2NP), které maji k sobé i
pfipojeny ,nosné” podlazi INP_S a 2NP_S. Tato podlazi maji vytvofeny pudorysné pohledy
(Views) pro rlizné faze projektu: stavajici stav, bouraci vykresy (demolice) a novy stav. K
témto fazim jsou vytvofené i odpovidajici filtry zobrazeni jako vlastnosti pudorysnych
pohledd.

Sablona obsahuje zakladni rodiny oken, dveti, typt podlah, stén, stroptl a stfech.

V Sabloné je definovan parametr Udel, vztazeny k vykresim a pohled(im, ktery umozriuje
fazeni v prohlizeCi projektu i podle tohoto parametru (pfip. dalSich definovanych), napf. podle
stupné vytvareného projektu &i stavebniho objektu.

V této Sabloné jsou rovnéz pfipraveny zakladni popisky (Tag) pro vSechny typy nejCastéji
pouzivanych rodin ve stavebni a architektonické praxi. Zakladni skupinou jsou popisky, které
se odkazuji na vlastnost Komentar typu (nazev téchto popisek kon&i _KT.rfa). Z téchto
popisek je mozné vytvafet daldi druhy popisek odkazujici na pozadovanou hodnotu
zvoleného parametru.
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3.2 Parametry rodin

Pro nastaveni parametrd rodin doporu€ujeme pouzivat sdilené parametry, at jiz parametru
typu nebo instance. Zakladni soubor sdilenych parametrl je soucasti balicku a mél by byt
umistén tak, aby byl pfistupny pro pfipadnou tvorbu novych parametrt. Tento soubor neni
nutné mit pfistupny pro praci s rodinami (projekty), do kterych uz jsou tyto sdilené parametry
nacteny. Sdilené parametry umoznuji zachovat stejné pojmenovani pro rizné rodiny
stejného typu &i mit stejné pojmenovany geometrické i jiné vztahy uvnitf riznych typd rodin.
Sdilené parametry zaroven umoznuji vykazovani do popisek a tabulek.

3.3 Tabulky (vykazy)

Soucasti Sablony je pouze tabulka mistnosti s pfednastavenym typem pisma.

Doporuc¢eni pro praci s tabulkami: Vzdy si nastavte zobrazovani tabulky
vykazu hned po jejim vytvoreni a az poté zacénéte s kopirovanim tabulky
pro zobrazeni dalSich pater. Na tabulky zatim nelze pouZit Sablonu
pohledu, a proto nelze ménit zobrazeni na v3ech vykresech najednou.

3.4 Vykresy

V Sabloné jsou pfipraveny rozpisky vykrest v pozadovaném grafickém nastaveni pro
formaty A4 a A3. DalSi formaty je nutné si pfipravit dle vlastni potfeby. Doporucujeme
dodrzovat standardni fadu formatl papiru (A4 az AO). Zjednodusi se tak nasledny tisk po
skupinach vykresu stejného formatu.

Rozpisky vykrest jsou rodiny, jejichz Uprava se Fidi zakladnimi doporucenimi z oblasti
prace a pfipravy rodin.

4 Jak narodiny

Pokud budete vytvaret nové rodiny, vzdy si nejdfive dobfe rozmyslete, co a v jakém detailu
si prejete zobrazit a to v pudorysu, fezu, pohledu i 3D pohledu.

Doporu€ujeme zacit tvorbu od zakladnich rovin (Referenéni roviny a Cary), které vam
budou definovat vztahy mezi jednotlivymi prvky €i ohrani¢enim v rodiné. Zakladni roviny si
pojmenujte pro lepSi orientaci a pfehlednost. Nasledné si tyto roviny spojte pomoci két a k
nim vztaZzenych parametru, které vam budou ur€ovat geometrické vztahy mezi rovinami, tzv.
vazby.

Po vytvofeni vazby si vzdy postupné vyzkouSejte, zda se zménou hodnoty parametru

zméni geometrie tak, jak pozadujete. Az po peclivém otestovani pfistupte k vytvaieni hmot v
rodiné pomoci zakladnich postuptl (vytazeni, tazeni, rotace, atd).
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Doporuceni: SnaZte se vyvarovat vazbeni két parametrd na hmotu, vzdy
preferujte referenéni roviny i za cenu toho, Ze jich mdte v rodiné
trochu vice.

V samotném zaveéru si nadefinujte 2D prezentace pohledu pro rizné stupné zobrazeni v
Revitu — Hrubé, Stredni, Jemné (Coarse, Medium, Fine).

5 Tloust’ky €ar

Tloustky Car pro zobrazeni naleznete v Casti Sprava — Doplriujici nastaveni — Typy Car,
kde se zobrazi prehled s definicemi typ(, styll a tlousték €ar. Pojmenovani ¢ar je mozno
upravit v ramci projektu, aby vyhovovalo vSem zuc¢astnénym na praci na projektu.

Doporuceni: Pro rozliSeni tloustky Car tenké/sttedni/tlusté, pouZivejte
Cary tlousdtky 2/4/6. Ostatni tloudtky si nechte pro specidlni pfipady.

6 Koétovani

Pro kotovani v projektu jsou v Sabloné prednastaveny nékteré typy kotovacich styld.
Jednim z omezeni Revitu je skuteCnost, ze neumi pfimo koétovat parapety oken v ramci
jedné koty. Pro tento ucel je soucasti Sablony popiska okna
CZ_Okno_Popiska_Otvor_Parapet.rfa, ktera zobrazuje hodnoty vysky otvoru okna a vySky
parapetu okna. Popiska neni sou€asti kot, musi se do pudorysu vlozit jako popiska okna a
umistit na kotu tak, jak je zvykem ve stavebnich vykresech.

7 Popisky

Popiska dvefi (Sitka/vySka v&etné bubliny) zobrazuje hodnoty parametrad dvefi
Sitka otvoru/Vyska otvoru nebo Sitka dveri/Vyska dvefi. Tyto parametry jsou i soudasti
souboru sdilenych parametri a stejné nazvy je vhodné je pouzit i pro dalSi nasledné
vytvarené rodiny dvefi. Vyvarujete se tak nedorozuméni a zjiStovani, co ktery parametr
znamena a kdy se zobrazi.

Zobrazeni hodnoty L/P (levych a pravych) dvefi je v Revitu feSeno riznymi vice ¢i méné
dokonalymi zpuUsoby, v této Sabloné predpokladame vyuziti nadstavby RevitTools od
spole€nosti CAD Studio. V pfipadé pouziti jiného fedeni bude pravdépodobné nutné upravit
pojmenovani parametru tak, aby odpovidalo takovému feSeni.

8 Ocelové a jiné konstrukéni prvky

Pro praci s témito konstruk&nimi prvky se pfedpoklada instalace rozSifeni Revit Extensions
pro Revit 2014, kde jsou soucasti databaze profili a prvk( vcetné fyzikalnich definic
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materialll i pro ¢eské narodni prostfedi. Soucéasti Sablony je jen omezeny vybér nékolika
téchto prvk.

9 Kontakt

Vytvofeno v ramci projektu Stavebni vykresy
web: cad.fce.vutbr.cz
fb: www.facebook.com/stavebnivykresy

Ing. Peter Jirat

email: support@jirat.cz
web:  www.jirat.cz
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